
Kompaktiškas skaidytos konstrukcijos 
šilumos siurblys (oras / vanduo)
VITOCAL 222-S

Šildymo sistemos
Pramoninės sistemos 

Vėsinimo sistemos
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„Vitocal 222-S“  
3,2 iki 14,7 kW

Šilumos siurbliai

Kompaktiški skaidytos konstrukcijos oras / vanduo šilumos siurbliai naujai statomiems 
ir modernizuojamiems būstams su integruotu karšto vandens kaupikliu leidžia patogiau 
ruošti ir naudoti karštą vandenį.

Skaidytos konstrukcijos šilumos siurblys 
„Vitocal 222-S“ lauke esančią šilumą naudoja 
ekonomiškai ir nekenkia aplinkai. Siurblį galima 
naudoti arba vien kaip šildymo, arba kaip 
šildymo ir vėsinimo sistemą. „Vitocal
222-S“ yra vienas tyliausių šio tipo įrenginių. 
Pažangus akustinis dizainas užtikrina, kad 
garso slėgio lygis naktinio režimo metu būtų 
tik 35 dB(A), matuojant trijų metrų atstumu. 
Tai atitinka triukšmui keliamus techninius 
reikalavimus, kad net ir tankiose kotedžų 
gyvenvietėse veikiant šilumos siurbliams, 
kaimynus pasiektų tik 35 dB(A) garsas.

Ypač tylūs „Viessmann“ išoriniai 
įrenginiai
Naujieji nesenstančio dizaino išoriniai 
įrenginiai traukia akį. Produktus su vienu ar 
dviem ventiliatoriais kūrėme ir gaminome 
patys. Šie Vokietijoje pagaminti įrenginiai ne 
tik labai tyliai veikia, bet ir yra labai našūs ir 
kokybiški.

Didelis efektyvumas, mažos 
eksploatacinės sąnaudos
Naujų siurblių išoriniuose įrenginiuose apsukų 
skaičiumi reguliuojami spiraliniai kompresoriai 
ir asimetriniai šilumokaičiai užtikrina didelį 
efektyvumą. Šie  šilumokaičiai pasižymi 
gerokai didesniais kanalo skerspjūviais 
vandens pusėje nei šaltnešio pusėje. 
Šitaip pagerinamas šilumos perdavimas ir 
sumažinamas cirkuliacinio siurblio energijos 
suvartojimas.

Greitas, erdvę taupantis montavimas
Kompaktiškus ir tylius vidinius įrenginius 
galima montuoti ir greta gyvenamosios 
erdvės. Visi svarbiausi pastato šildymo ar 
vėsinimo komponentai yra integruoti. Išoriniai 
įrenginiai yra pripildyti šaldymo agentu. Tai 
leidžia sumontuoti įrenginį paprastai, greitai 
ir taupant erdvę. Mažo skerspjūvio šaltnešio 
vamzdeliams reikia tik mažų plyšių sienose.

Efektyvumo didinimas –
COP: iki 5,0, kai A7/W35
Pagrindiniai komponentai prisideda didinant 
efektyvumą. Tai yra apsukų skaičiumi 
reguliuojamas spiralinis kompresorius, 
plokštelinis šilumokaitis ir garintuvas su 
gofruotomis grotelėmis. 

Paprastesnis karšto vandens ruošimas
Kompaktiškas šilumos siurblio prietaisas 
„Vitocal 222-S“ dėl 210 litrų talpos emaliuoto 
karšto vandens kaupiklio, kuris šildomas 
vidiniu šilumokaičiu, leidžia itin paprastai ruošti 
karštą vandenį.

„Vitotronic“ valdiklis su WLAN funkcija
Paprastas ir intuityvus valdymas. Jei šilumos 
siurblys yra sujungtas su centrine buto 
vėdinimo sistema „Vitovent 300-W“ arba 
„Vitovent 300-F“, abu prietaisus galima 
valdyti naudojant „Vitotronic 200“ valdiklį. Su 
interneto sąsaja „Vitoconnect“ (papildoma 
įranga) ir nemokama programėle „ViCare“  
įrenginius galima valdyti nuotoliniu būdu 
išmaniuoju telefonu. Be to, su operatoriaus 
sutikimu, naudojant „Vitoguide“ programinę 
įrangą, sistemą internetu taip pat gali prižiūrėti 
specializuota įmonė (Lietuvos rinkoje tai 
įgyvendinama pagal atskirą užklausą).

„Vitocal 222-S“ suteiktas EHPA 

šilumos siurblių kokybės ženklas

„Vitocal 222-S“ energijos 

efektyvumo etiketė

Vokietijoje pagaminti „Viessmann“ dizaino išoriniai įrenginiai
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�� Patraukli oro / vandens šilumos siurblio kaina
�� Didelis karšto vandens komfortas dėl integruoto 210 litrų talpos karšto vandens 

kaupiklio
�� Didžiausia paduodamo vandens temperatūra: iki 60 °C
�� Patrauklus dizainas ir aukšta kokybė
�� Žemos eksploatacinė sąnaudos dėl didelės COP reikšmės (COP = Coefficient of 

Performance) pagal EN 14511: iki 5,0 (A7/ W35) ir iki 4,1 (A2/ W35)
�� Galios valdymas ir nuolatinės srovės keitiklis aukštam efektyvumui veikiant 

dalinės apkrovos režimu 
�� Vidinis įrenginys su didelio efektyvumo cirkuliaciniu siurbliu, kondensatoriumi, 

šilumokaičiu, 3 krypčių perjungimo vožtuvu, saugos grupe, karšto vandens 
kaupikliu, valdikliu ir momentiniu pagalbiniu elektriniu šildytuvu

�� Lengvai valdomas „Vitotronic“ valdiklis su paprastu tekstu ir grafiniu ekranu
�� Optimalus savarankiškai gaminamos energijos naudojimas fotovoltinėse 

sistemose
�� Ypač tylus veikimas dėl pažangaus akustinio dizaino (angl. Advanced acoustics 

design, AAD)

„Vitocal 222-S“
Vidinis įrenginys

„Vitotronic 200“ šilumos siurblio valdiklio ekranas

Išorinis įrenginys

Vidinis įrenginys

1 	� Momentinis elektrinis vandens 
šildytuvas

2 	 Kondensatorius
3 	� 3 krypčių perjungimo vožtuvas 

„Šildymas / karštas vanduo”
4 	 Srauto jutiklis
5 	� Antrinis siurblys (didelio 

efektyvumo cirkuliacinis siurblys)
6 	 „Vitotronic 200“ valdiklis
7 	� Emaliuotas karšto vandens 

kaupiklis (210 litrų)

     Pasinaudokite šiais privalumais

Išorinis įrenginys

8 	� Padengtas garintuvas su 
gofruotomis grotelėmis 
efektyvumui didinti 

9 	� Energiją taupantis, apsukų 
skaičiumi reguliuojamas 
nuolatinės srovės 
ventiliatorius

10	� Apsukų skaičiumi 
reguliuojamas spiralinis 
kompresorius

11	� 4 krypčių perjungimo 
vožtuvas

12	� Elektroninis plėtimosi 
vožtuvas (EEV)
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Turinys saugomas autorių teisių.

Kopijavimas ir kiti naudojimo atvejai galimi tik su išankstiniu sutikimu. 

Galimi pakeitimai.

Viessmann UAB 
Geležinio Vilko g. 6A, Vilnus
Telefonas +370 5 236 4337
El. paštas info@viessmann.lt
www.viessmann.lt

Techniniai duomenys
„Vitocal 222-S”

Jūsų specializuotas partneris:

*  �Energijos efektyvumo klasė pagal ES reglamentą Nr. 811/2013 Šildymas, vidutinės klimato sąlygos – žemos (W35) / vidutinės 
temperatūros taikymas (W55)

Vitocal 222-S, tipas AWBT-M-E
Vitocal 222-S, tipas AWBT-M-E-AC
Vitocal 222-S, tipas AWBT-E (400 V)
Vitocal 222-S, tipas AWBT-E-AC (400 V)

221.C04
221.C04

221.C06
221.C06

221.C08
221.C08

221.C10
221.C10

221.C10
221.C10

221.C13
221.C13

221.C16
221.C16

Efektyvumo duomenys. Šildymas
(pagal EN 14511, A7/W35)
Nominali šildymo galia
Efektyvumas (COP) Šildymas

kW 4,0
4,6

4,8
4,6

5,6
4,7

7,0
4,7

7,6
5,0

8,6
4,9

10,1
5,0

Galios reguliavimas prie A7 kW 3,2 – 5,7 3,8 – 6,6 4,6 – 8,5 5,0 – 12,6 4,7 – 13,6 5,2 – 14,2 5,7 – 14,7

Efektyvumo duomenys. Vėsinimas
(pagal EN 14511, A35/ W18)
Nominali vėsinimo galia
Efektyvumas (EER) Vėsinimas

kW 3,8
 2,9

5,5
2,8

6,7
 2,9

8,7
 3,1

10,1
3,2

10,7
3,0 

11,6
3,0

Vėsinimo galios duomenys
(pagal EN 14511, A35/W18)
Vardinė vėsinimo galia
Energijos transformavimo koeficientas EER

kW 4,5
3,4

4,9
3,6

5,4
3,8

6,0
3,6

6,2
3,5

7,6
3,3

10,0
2,8

Šalčio grandinė
Šaldymo agentas
– Pripildymo kiekis
– Globalinio atšilimo potencialas (GWP)
– CO2ekvivalentas

kg

t

R410A
1,8

2088
3,8

R410A
1,8

2088
3,8

R410A
2,39

2088
< 5,0

R410A
3,6

2088
7,5

R410A
3,6

2088
7,5

R410A
3,6

2088
7,5

R410A
3,6

2088
7,5

Kaupiklio tūris litrai 210 210 210 210 210 210 210

Išorinio įrenginio matmenys
Ilgis (gylis) x plotis x aukštis mm 681 x 600 x 1874

Išorinio įrenginio matmenys
Ilgis  (gylis)
Plotis
Aukštis

mm
mm
mm

546
1109
753

546
1109
753

546
1109
753

546
1109
1377

546
1109
1377

546
1109
1377

546
1109
1377

Svoris
Vidinis įrenginys
Išorinis įrenginys

kg
kg

169
94

169
94

169
99

170
137

170
148

170
148

170
148

Energijos efektyvumo klasė* A++ / A+ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Karšto vandens našumas (profilis)
Efektyvumo klasė

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A




